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Urzgdzenia, ktore pracujg
na Twoje Bezpieczenstwo!

Dwugazowy detektor

NowoS¢

Dwugazowy detektor GD-8EX jest prostym

&w obstudze urzgdzeniem do wykrywania gazu
- ziemnego i LPG lub innych gazéw

wybuchowych. Detektor przeznaczony jest do
lokalizacji punktow wycieku gazu wszedzie tam,
gdzie istnieje mozliwos¢ pojawienia sie jego
niebezpiecznego stezenia. Budowa urzadzenia
zapewnia mozliwos¢ jego zastosowania

w przestrzeniach zagrozonych wybuchem
klasyfikowanych jako strefy 1i2
niebezpieczenstwa wybuchu gazéw, par lub

mgiet grup.wybuchowosci lIA, IIB i lIC oraz klas

temperaturowych T1, T2, T3 oraz T4.

Czytelny wyswietlacz tatwa obstuga Wygoda uzytkowania
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| Urzadzenie wyposazone jest w czujnik o duzej czutosci, co pozwala na wykrywanie nawet $ladowych
ilosci ulotéw gazu. Na czytelnym wyswietlaczu wskazywana jest warto$¢ aktualnego stezenie

mierzonego gazu. Poziom stezenia wyswietlany jest réwniez za pomocg wskaznika barycznego.
1 Detektor posiada mozliwos¢ zmiany medium pomiarowego oraz skali pomiarowe;j.
\

akustycznie - poprzez zmienna c'i'est.gtliwoéé pracy wewnetrznego sygnalizatora akustycznego oraz
optycznie - miganiem wskaznika bal:j'ic.z__nego oraz diody LED. Przyrzad wyposazony jest w uktad
kontroli sprawnosci czujnika i w przypaaku jego uszkodzenia, przerwy lub zwarcia w obwodzie
czujnika, sygnalizuje to sygnatem akustyczr;'y,m oraz wyswietlanym na wyswietlaczu komunikatem.
Posiada takze funkcje autozerowania (porﬁiniecia stezenia tfa), ktéra umozliwia precyzyjna
\ikalizacje Zrédta wycieku gazu w pomieszcz“gr‘;iach, w_ ktérych utrzymuje sie pewne state jego

' | — [r—
, ‘ Przekroczenie okreslonego..poziomu stezenia (ustawiane przez uzytkownika) sygnalizowane jest

zenie. b

]
Opcja detektora jest mozliwos¢ archiwizacji wékazaﬁ, ktére odczytywane sg z urzadzenia poprzez
bezprzewodowe tacze podczerwieni. Urzadzenhie zasilane jest przy pomocy tadowalnej baterii nie
posiadajacej efektu pamigciowego, a dotaczona tadowarka umozliwia ponowne, prawidtowe jej
natadowanie. Zapewnia to poprawne fun_kdjonowanie urzadzeniayprzez minimum 10 godzin. Poziom
natadowania urzgdzenia wyéwietlé/ny'jest na jego wyswietlaczu. Stan tadowania urzadzenia
sygnalizowany jest za pomoca $wiecacej diody zielonej umieszezonej na klawiaturze detektora.
Detektor jest przeznaczony do stosowania w strefach zagrozonych wybuchem. Cato$¢ urzadzenia

zamknieta zostata w niewielkiej, porecznej obudowie o duzym stopniu szczelnosci.

Zakres detekgji Warunki pracy

Rodzaje wykrywanych mediow Gazy wybuchowe (metan, LPG, inne na zapytanie) Alarm (ustawialny)

P AV CESANTFL AT [FLEER T ETCM 10000ppm (20%DGW-40%DGW); 100ppm Sygnalizacja alarmu Akustyczno-optyczna
Czasy reakcji (odpowiedzi) T,, < 30sek Natezenie sygnatu akustycznego R:ENCI:]
Zasada pomiaru Dyfuzyjna Zakres temperatur pracy -20 - +40°C
Zakres wilgotnosci pracy 10 - 90% Rh bez kondensacji
Niepewnosci pomiarowe, Zgodnie z: PN-EN 9-29-1, PN-EN 50104,
odchylenia, dryfty PN-EN 45544-1, PN-EN 45544-2, PN-EN 45544-3 BN Ul EN Izl DNUTELTE] 0 - +40°C

Czas uzyskania zdolnosci Okoto 15 sek. Cecha budowy

112G ExdbiallCT4 Gb
metrologicznej przeciwwybuchowej

Dane techniczne
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